大连海洋大学全自动录播教室改造项目采购内容及参数要求

	序号
	设备
名称
	数量
	参数要求
	质保期

	1
	智慧黑板
	1
	一、硬件部分要求
1、整体外观尺寸：宽≥4500mm，高≥1350mm，两侧副屏可支持普通粉笔和液体粉笔进行板书书写；
★2、整机采用不小于98英寸UHD超高清LED液晶屏拼接，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机采用电容全贴合触控技术，支持Windows系统和Android系统均支持30点或以上触控；
3、嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB；
4、支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理的类型至少包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；
5、整机具备至少5个自定义前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量加减、护眼、录屏的操作；可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏等工具；
6、支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。
★7、支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与显示屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
8、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，摄像头支持环境色温判断。整机内置2.2声道扬声器，总功率≥60W。
9、整机内置非独立的高清摄像头，摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。
10、支持不低于Wi-Fi6版本，整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准；
11、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows系统到出厂默认状态；
12、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果；
13、整机内置专业硬件自检维护工具，支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示；
14、整机全通道侧边栏支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态；
15、OPS电脑模块，CPU≥i7，内存≥16GB ，硬盘≥512GB SSD固态硬盘；
16、OPS电脑和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
二、智慧教学系统要求
1、线上/线下/混合互动教学，公网环境下，通过软件端即可实现手机/平板等学生终端与教师端授课工具进行连接；
2、考勤签到功能，学生端通过输入连接码和扫描二维码两种方式实现；支持无感考勤签到功能，学生连接成功进入课堂后，名字可自动显示在签到列表上，签到列表可实时统计已签到人数；
3、无线传屏功能，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏；
4、互动反馈功能，支持公网实现互动反馈，教师可以设置单选/多选/判断等主观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。支持微信小程序直接打开；
5、文件下发功能，包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
6、批注功能，支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时支持将批注内容一键发送到全员学生端，便于学生同步查看。
7、支持为每位教师提供≥5GB的个人云空间，支持图片、视频、音频、文档等多种类型文件上传；
8、互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情等。
	3年

	2
	讲桌
	1
	1、规格：长*宽*高（mm）闭合情况：900*740*1130±20mm；
2、讲桌整体设计分为两部分，一是上层操作台面设计，二是下层标准机柜叠加，三是整块后装饰板设计风格；讲桌整体采用前倾式设计方式；
3、讲桌上层采用1.0-1.5mm冷轧钢，四角圆弧设计，弧度≧R50mm，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤；后装饰板采用钣金整体冲压成型，外配不低于5MM厚度的亚克力板；
4、下层结构呼应整体设计方式，采用喇叭式设计；
5、后装饰板采用流行前倾式线条设计，倾斜角度不低于2°，后置装饰板圆弧化处理，弧度呈R≧1600MM；
6、桌面左侧具备不低于23.8寸的触摸显示器，显示器嵌入讲桌后无明显缝隙，显示装置的仰角≧15°；
7、讲桌无导轨式设计，显示器装置下侧无缝嵌入一个物理键盘，键盘容易拆卸维修及更换；具备一个手机无线充电模块；
8、讲桌的桌面右侧具备中控面板安装位置，中控面板嵌入讲桌后无明显缝隙；
9、讲桌桌面右侧供输入接口不少于：USB3.0 x2；右侧立面提供输入接口：HDMIx1、RJ45x1、电源输出x1；上层底部左侧具备可旋转式铝合金隐藏式水杯架一套；
10、下层提供不少于14U的标准机柜，提供其他设备的安装空间。
	5年

	3
	LED平板灯
	25
	1、尺寸：适用于现有矿棉板吊顶
2、材质：PS+SPCC+PMMA
3、功率：≥36W
4、光色：≥6000K白光
	3年

	4
	电动翻转柔光灯
	3
	1、嵌入式LED电动翻转灯，遥控频率≥315MHz；
2、功率≥60W，色温≥5600K，显色指数≥95％，TLCI ＞95， 照度调谐：0-100%；
[bookmark: _GoBack]3、通道数量≥3个， 仰俯角度0-64°；
4、输出操作支持数码显示管控制地址码和调光数值；
5、支持无线遥控器调谐、DMX512控制台协议和点控调谐。
	3年

	5
	灯光遥控器
	1
	1、可以远程无线控制电动翻转柔光灯的亮度和翻转角度的调节，有效传输距离≥50M，控制路数≥20路；
2、频率≥433.5M，发射功率≥10dbm；
3、25秒内无操作进入省电模式。
	3年

	6
	地台
	1
	4800*1000*150MM 木质 表面铺甲方指定地胶
	5年

	7
	线材
	定制
	1、拆除原有投影的标清HDMI线材，更换为高清HDMI线材
2、安装过程中需要的高清HDMI、网线、USB延长线、音频线、电源线等；
3、连接笔记本的30米光纤HDMI线
4、两根30米摄像机SDI线及BNC头
5、灯光等所用的电源线及线管
6、升级过程中需要的其他集成线材和辅材等。
	3年

	8
	设备升级和维修服务
	定制
	★1、录播教室的录播主机和跟踪主机、摄像机等设备的升级调试，保证设备的网络配置、应用服务及数据正常。
2、将录播主机和跟踪主机的原有数据进行备份，重新安装操作系统和录播系统软件，对录播主机和跟踪主机数据的恢复，并进行相关的软件设置。录播主机升级之后要能启动硬件加速功能。
3、两台索尼 EVI-HD1 摄像机维修调试，需满足日常录制工作要求。
★4、投标方需制定详细的安装调试计划表，必须在用户要求时间内完成安装调试工作，如因乙方原因未按计划完成，需承担安装调试工期延误的责任和赔偿。
	3年

	9
	原有设备拆除搬迁
	定制
	原有两台电视、一块黑板、一块LED屏、28组灯光、地台、讲台等设备拆除并搬迁至指定位置，拆除搬迁及项目施工过程当中不能破坏教室原有装修，如有损坏必须按原样恢复。
	

	10
	原有装修拆除及恢复
	定制
	原有教室前面墙面装修拆除，并按照学校要求进行装修设计施工改造，摄像头、智慧黑板、投影、录播、灯光等设备更换原有线材过程装修拆除及恢复
	3年





